
 

AFxx
Câble résistant au feu CR1/C1
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Ame :
Cuivre rouge
Classe 1 ou 2 selon NF C 32-013 ou IEC 60228
Section : 1.5 mm² à 300 mm²

Isolation : 
Elastomère de silicone
Jusqu’à 5 conducteurs : repérage couleur avec ou sans V/J (HD 308)
Plus de 5 conducteurs : repérage noir numéroté avec ou sans V/J

Gaine extérieure : 
Polyoléfine (orange)
Catégorie : CR1/C1

APPLICATION

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES  

Les câbles AF sont sans halogène, résistants au feu et non-propagateurs de 
l’incendie homologués CR1/C1 selon NF C 32-310.

Les câbles d’alimentation série AF (300/500 V) sont destinés à l’alimentation 
des circuits de sécurité dont le maintien en service est nécessaire en cas de 
sinistre (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfumage…).

Tension nominale (U°/U) : 	 300/500 V

Tension de test : 		  2000 V

CARACTÉRISTIQUES 

Comportement au feu : 
Résistant au feu et non propagateur de l’incendie
Catégorie CR1/C1 selon NF C 32-310 et NF C 32-070

Rayon de courbure mini :
10 x Ø

Température de service : - 20°C -> +90°C 
Température max. de Court-Circuit : 250 °C
Au sens de la norme NF C 15-100

C2 selon NFC32-070 et conforme IEC60332-1

Sans Halogène selon NF EN 50267-2-2
Dégagements non toxiques ni corrosifs selon NF EN 50267 2-1
Faible opacité des fumées selon NF EN 50268-2


